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Niepowtarzalny kod
identyfikacji typu wyrobu

DEKLARACIA WHASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU 03/01/2020/PL

* 10030100 IVT ASTRUM PRO
» 10030200 IVT ASTRUM PRO ESB (z paskiem klejacym)

Zamierzone zastosowanie * membrana przeznaczona do stosowania jako wyréb
lub zastosowania podkiadowy i warstwa paroprzepuszczaina pod
pokrycia dachowe dachéw skosnych oraz jako
paroprzepuszczalny wyréb podktadowy pod
zewnetrzne oktadziny scian, w celu uniknigcia
przenikania wiatru i przesigkania wody z zewnatrz
Producent " IVT Sp. z 0.0.
ul. Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo
System oceny wiasciwosci = System 3
uzytkowych
Norma zharmonizowana » EN13859-1, EN13859-2, EN13501, EN1848-2, EN1928
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
[ WARTOSC TOLERANCIA '
WLASCIWOSCI JEDNOSTKA | | S HINALNA | MINIMUM  MAXIMUM METODA
| Dane ogélne:
Diugosc [m] 50 - - EN1848-2
Szerokosé [m] 15 -0,5% +1,5% EN1848-2
Masa [o/m3 195 -10 +10
Zasadnicze charakterystyki:
. - EN13501
Reakcja na ogien [kiasa] E - - EN11925-2
i S EN1928
Odpornoéé na przenikanie wody [klasal W1 - - ENIZT
Przepuszczalnosé pary wodnej Sq [m] 0,02 -0,01 +0,02 5:15253172
Wytrzymatosé na rozcigganie SR
W d}ué’ s BB TR a9 [N/50mm] 410/300 |-10/-80| +10/+20 | ENI3859-1
pop EN13859-2
- . EN12311-1
0, - -
Wydtuzenie wzdtuz / w poprzek [%] 45/85 15/-15 | +25/+25 EN1Z859-]
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie } ) EN12310-1
wzdtuz / w poprzek [N] 250/310 | -70/-90 | +30/+10 | p\j3g0
Elastycznosc przy niskich rc) 20 ) ) ENTIO®
temperaturach EN495-5 |
Odpornoséé¢ temperaturowa [°C] -40/+80 - -
Wiasciwosci po sztucznym starzeniu:
Odpornosé na przenikanie wody [klasa] Wi - [ - EN13858-1
Wytrzymatosc na rozcigganie [N/50mm] 330/250 | -60/-50 | +60/+50 | EN13858-1
wzdtuz / w poprzek -
Wydtuzenie wzdtuz / w poprzek [9] 35/70 -15/-15 | +25/+25 | EN13858-1

Wiasciwoséci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego powyzej.

Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych.

W imieniu producenta podpisat: Maciej Sliwocki - Prezes Zarzadu
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