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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 23/1351/2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rozbijacz $niegu do dachéw krytych dachéwka zaktadkowg -STAL-SNOW

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rozbijacz STAL-SNOW typ A

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zabezpieczenia przeciw$niegowe dachéw systemu IVT STAL-SNOW  przeznaczone
sa do zapobiegania gwaltownemu zsuwaniu si¢ $niegu z polaci dachowych o kacie
pochylenia od 20° do 55° krytych dachéwka zaktadkowa. Rozbijacze $niegu powinny by¢
stosowane na dachach spadzistych jako elementy zabezpieczajgce przed gwaltownym
osuwaniem $niegu przez jego rozbicie na mniejsze czgéci i czesSciowe utrzymanie na potaci
dachu. Rozbijacze powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu za pomoca zaczepu
ksztaltowego lub poprzez przykrecenie za pomoca facznikéw mechanicznych
zabezpieczonych przed korozja. lloéé i rozmieszczenie rozbijaczy $niegu oraz ilo$¢
i wymiary lacznikéw mocujacych powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym,
w zaleznosci od kata nachylenia potaci dachu oraz strefy obciazenia $niegiem, zgodnie
z PN-EN 1991-1-3:2005+A1:2015, z uwzglednieniem wytrzymato$ci mechanicznej wyrobdow.

Ze wzgledu na ochrone przed korozja elementy zabezpieczenia przeciw§niegowego dachéw
powinny byé stosowane wg wymagari normy PN-EN I1SO 12944-2:2018 lub PN-EN ISO
9223:2012.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
IVT Sp. z 0.0. ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo

Nazwa | adres siedziby upowainionego przedstawiciela o ile zostal upowazniony:
Nie dotyczy

Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwoéci uzytkowych: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1351 wydanie 1 pt. ,Elementy zabezpieczenia
przeciw$niegowego dachéw systeméw IVT ALU-SNOW BL, IVT STAL-SNOW i IVT TUBE
SNOW”

Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa,
ul. Filtrowa 1

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowar
Wytrzymato$é mechaniczna (sita 0,7
niszczaca F, kN)
Trwatos$¢:

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe | Uwagi

Rozbijacze ze stali S235.JR, dla | < 3mm - Powtoka cynkowa ogniowa o grubosci 2

elementow z blachy grubosci < 3mm 45um
oraz >3mm [ >3mm - Powdoka cynkowa ogniowa o grubosci 2
| 55um

| < 3mm - Powloka cynkowa ogniowa o grubosci
2 45um + powtoka poliestrowa 2 45pum
>3mm - Powtoka cynkowa ogniowa o grubos$ci
2 55um + powloka poliestrowa = 45pm
| Powloka poliestrowa 2 60um
| Bez zaciekéw, peknigé, rys, odpryskéw ztuszczer i
pecherzy
Stopien 0

Powloki lakierowe

Przyczepno$é powlok lakierowych |
do podtozy, wg PN-EN ISO
2409:2013

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: Maciej Sliwocki — Prezes Zarzadu
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